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Betreft : Nieuwbouwwoning te 3012 Leuven (Wilsele), Stokerijstraat, verkaveling     
              binnengebied Schotelveldstraat/Haestweg/Crabeelsweg.  
 
Geachte, 
 
Naar aanleiding van uw vraag, zenden wij u in bijlage de documentatiebundel betreffende  
de nieuwbouwwoning te 3012 Leuven (Wilsele), Stokerijstraat.  Tevens willen wij 
opmerken dat de nieuwbouwwoning zich situeert op een zeer aangename, rustige en 
goede ligging in een nieuwe verkaveling, nabij het centrum, winkels, openbaar vervoer, en 
op 10 minuten van centrum Leuven.   
 
De constructies en de gebruikte materialen zijn allen van kwaliteitsniveau en de 
aannemers zijn gespecialiseerde en professionele werklieden.  
Bovendien wordt een hoge mate van woonkwaliteit vooropgesteld, en werd er veel 
aandacht besteed aan het isolatie ï technische van deze woning zodat een zeer gunstig E 
ï peil kan  behaald worden.  
 
Deze documentatiebundel omvat :  
 

- de plannen van de woning 
- het algemeen lastenboek 

 
 
Voor bijkomende informatie of een afspraak op kantoor kan u ons bereiken op het nummer 
016/ 29 29 11 of via E ï mail : erwin@ardes.be 
 
 
 
        Met de meeste hoogachting, 

 
Ardes Projecten B.V.B.A.  
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Bouwplaats :  3012 Leuven (Wilsele), Stokerijstraat     
 
 
Architect:    ADEM architecten B.V.B.A. 
    Harpstraat 13 bus 1  
    3500 Hasselt  
      
     
Ingenieur-stabiliteit:  Yuvico B.V.B.A. 
    De Burburestraat 37 b 51 
    2000 Antwerpen       
      
      
 
Promotor :   Ardes Projecten B.V.B.A. 
    Diestsesteenweg 69 
    3210 Linden 
    Tel : 016/ 29 29 11   
    e ï mail : erwin@ardes.be  
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BEKNOPTE BESCHRIJVING  
 
Het gebouw wordt gebouwd met materialen van zeer degelijke kwaliteit. 
Alle aannemingen worden uitgevoerd volgens de regels der kunst van het goede vakmanschap en volgens 
de gangbare normen en wettelijke voorschriften.  
 
1. Ruwbouw  
1.1 Fundering : 
De fundering wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de grondsondering. Voor het perceel werd een 
rapport ñgeotechnisch onderzoek en adviesò afgeleverd. Aan de hand van dit rapport werd door het  
ingenieursbureau de stabiliteitsstudie opgemaakt.  
 
1.2 Gewapend beton : 
De betonstudie wordt opgemaakt door de ingenieur. 
Fundering: in beton. 
Vloerplaat t.p.v. gelijkvloers : gewapende betonplaat    
Verdiepingen : vloerplaten bestaande uit welfsels en/of breedvloerplaten 
Betonbalken volgens stabiliteitsstudie. 
 
1.3 Metselwerk :  
Binnenmuren zijn voorzien in roodkleurige snelbouwsteen en/of cellenbeton en/of gipsblokken. 
Buitenmuren zijn voorzien in gevelsteen, fabrikant Nelissen, formaat WF50 ï wildverband ï dunbedmortel. 
(dit type van gevelmetselwerk met dunbedmortel wordt niet meer gevoegd). 
Spouwmuurisolatie van de woning dikte 12 cm PUR.  Tussen de gemeenschappelijke muur wordt 4 cm party 
ï wall geplaatst.  
Tussen de spouwisolatie en het gevelmetselwerk is een luchtspouw van +/- 2 cm voorzien.  
Waterdichtheid : in alle gemetselde muren (die uit de grond komen) wordt  +/- 5 cm boven de vloerpas een 
waterdichting (Diba) geplaatst. 
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